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Lambris en bois naturel avec quatre niveaux d’amortissement 
acoustique. Les modèles peuvent se combiner entre eux et avec 
des lambris non acoustiques. L’adéquation et l’augmentation du 
pourcentage avec un lambris acoustique permettra d’obtenir 
l’amortissement acoustique désiré quelque soit l’endroit.

La nouvelle ligne de MOLDURAS DEL NOROESTE présente une 
absorption maximale autour des fréquences d’intérêt, qui 
permettent d’aborder un conditionnement acoustique efficace 
dans les fréquences moyennes et vérifier ainsi le respect du CTE 
DB HR dans les lieux qui sont soumis aux limites légales (salles de 
cours, de conférences, restaurants/cantines dans des lieux publics, 
etc...). Dans le cas de NOBLEACUSTIC et NOBLEACUSTIC INTENSO, 
dans les fréquences moyennes-hautes (profils R5T16, R5T32).

Les gammes SEMIACOUSTIC INTENSO et SEMIACOUSTIC 
complètent la gamme NOBLEACOUSTIC INTENSO, ce qui permet 
de réaliser le contrôle de la réverbération en des fréquences 
inférieures dans le but d’obtenir un son avec un meilleur bilan de 
tonalités dans les salles où sont mêlées les deux solutions (profils 
R2T16, R2T32).

Se mélangent à la perfection avec le profil 528 qui aidera à 
intégrer la prestation acoustique dans les murs et les plafonds. Le 
couloir et les rainures ont une largeur de 3,5mm, obtenant ainsi un 
effet recherché de surface continue. Lambris très adéquats pour 
des lieux qui nécessitent un niveau de décoration élevé, en 
intégrant la prestation à son environnement.

PROFILS

R2T32
[αm 0,50]

R2T16
[αm 0,67]

R5T32
[αm 0,70]

R5T16
[αm 0,77]

* Les données qui reflètent le coefficient 
d’absorption acoustique proviennent de 
calculs et de tests. Pour plus d’informations 
concernant les certificats, consulter notre 
département technique.

NOBLEACUSTIQUE, SEMIACUSTIQUE

UN NIVEAU ACCOUSTIQUE
ADAPTE A CHAQUE BESOIN
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Lambris en bois naturel avec un niveau d’amortissement 
acoustique élevé. Design pensé pour mettre en valeur la 
prestation acoustique des lieux, composé de 5 rainures qui 
laissent deviner les perforations acoustiques distribuées, en 
formant des colonnes équidistantes (Profil R5R).

Se mélange parfaitement avec le profil 528 qui aidera à intégrer 
la prestation acoustique sur les murs et les plafonds. Le couloir 
et les rainures ont une largeur de 3,5 mm, obtenant un effet 
recherché de surface continue.

Lambris très adéquate pour des lieux qui nécessitent un niveau 
de décoration élevé, en intégrant la prestation dans 
l’environnement. Hôtels, Salles de rédaction, Bureaux, Salles de 
cours et lieux de formations, ainsi que Restaurants, Bar et 
Discothèques sont de parfaits exemples de lieux d’installation 
pour cette nouvelle gamme.

R5R
[αm 0,75]

ACCUSTIQUE. LAMBRIS POUR INTERIEUR

REPONSE ACCOUSTIQUE
MAXIMALE

* Les données qui reflètent le coefficient 
d’absorption acoustique proviennent de calculs 
et de tests. Pour plus d’informations concernant 
les certificats, consulter notre département 
technique.

PROFILS
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Lambris en bois naturel avec un niveau d’amortissement 
acoustique élevé.

Modèle qui cherche sa mise en valeur dans les lieux où il est 
installé, avec un design marqué par la mosaïque de cercles 
visible qui interfèrent avec l’effet rainuré de ses 9 couloirs. Se 
mêle à la perfection avec le profil 528 qui aidera à intégrer la 
prestation acoustique dans les murs et les plafonds. Le couloir 
et les rainures ont une largeur de 3,5 mm, obtenant ainsi un 
effet recherché de surface continue.

Lambris très adéquate pour les lieux qui nécessitent un niveau 
de décoration élevé, en intégrant la prestation dans 
l’environnement. Prévu pour couvrir de grandes surfaces. Très 
adéquate pour des espaces ouverts et diaphanes qui 
nécessitent des niveaux de décoration élevés, couplés avec une 
solution acoustique. Atriums, Réceptions, Couloirs 
d’administrations, Auditoriums, Salles de répétitions et de 
spectacles, Aéroports, Stations de métro, autobus ou trains...

* Les données qui reflètent le coefficient 
d’absorption acoustique proviennent de 
calculs et de tests. Pour plus d’informations 
concernant les certificats, consulter notre 
département technique.

R9T64 
[αm 0,74]

ACCUSTIQUE. LAMBRIS POUR INTERIEUR

SURFACES VOLONTAIREMENT
ACCOUSTIQUES

PROFILS



TABLEAU COMPATIBILITES

FINITIONSPROFILS

M
N 

- B

OIS NATUREL

PROFIL FINITIONS (sapin/pin rouge) PEFC et CE

REF. Model Longueur de lame
maximale (m.)

Largeur x
épaisseur

lame (mm.) 
(dimension

inclut système
emboîtable )

Coeffifficient
d’absorption αm

525

R2T32

R2T16

R5T32 Naturel (MN):
4.8m

Vernis Soie (BS):
3m

R5T16

R5R

R9T64

96x13

96x13

96x13

96x13

96x13

96x13

0,50 MN

MN

MN

MN

MN

MN

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

0,67

0,70

0,77

0,75

0,74

Sapin ou
Pin Rouge

Vernis
Gris Brume

Vernis
Beige

Vernis
Champagne

Vernis
Cappuccino

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Vernis
Wengé

Vernis
blanc

Nordique

Vernis
Gris Pierre

Vernis
Noir

Intense
Vernis Or Vernis

Argent
Vernis

Vert Pâle
Vernis

Bleu Pâle

AUTRES
BOIS
(CE)

C
O

N
SU

LT
E

R
D

IS
P

O
N

IB
IL

IT
E

S

ref. R5T32
PROFIL 5 RAINURES

ref. R2T32
PROFIL 2 RAINURES

ref. R5R
PROFIL 5 RAINURES

13mm

3.5mm 3.5mm

ref. R2T16
PROFIL 2 RAINURES

ref. R5T16
PROFIL 5 RAINURES

ref. R9T64
PROFIL 9 RAINURES

MN – BOIS NATUREL
Traitement standard livré en cru et 
finition lisse rabotée.

BS – VERNIS SOIE
Finition avec un vernis de base 
aqueuse mate, surface lisse 
agréable au toucher. Proposé avec 
une large gamme de tons.

BS
 - 

VE

RNIS SOIE
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COMPLEMENTS

A) PLINTHES E) LAMBOURDES F) LAINE

G) AGRAFE

[70x17]
REF. 882 PLINTHE DROIT

[70x10]

REF. 882 PLINTHE DROIT

B) CIMAISES

REF. 900
SEPARATEUR A PANNEAUX [11x47]

REF. 870
CIMAISE LATERALE [47x47]

C) BAGUETTE D’ANGLE

REF. 814 BAGUETTE
D’ANGLE EXTERIEUR [21x21] [21x4]

REF. 900 LAMBOURDE

D) CORNISA - RINCONERA

REF. 900 LAMBOURDE
[30x30]

REF. AGRAFE D’ACIER POUR LAM [23x24]

REF. LAINE
[[25 épaisseur / largeur 1,20m 
largeur bobine 15m]

H) PROFILS COMPATIBLES

REF. 528 [45x13] REF. 528 [95x13] REF. 528 [120x13]
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