
Acústico. Revestimentos para interior
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PERFIS

R2T32
[αm 0,50]

R2T16
[αm 0,67]

R5T32
[αm 0,70]

R5T16
[αm 0,77]

* Os dados refletem o coeficiente de 
absorção acústica procedente de cálculos e 
ensaios. Para alargar informação sobre 
certificações, consultar com o 
depaartamento técnico.

Revestimento de madeira natural com quatro níveis de 
amortecimento acústico. Os modelos são combináveis entre si e 
com revestimentos não acústicos. A adequada seleção do modelo e 
o acréscimo de percentagem com revestimento acústico permitirá 
conseguir em qualquer espaço o amortecimento acústico desejado.

A nova linha de MOLDURAS DEL NOROESTE apresenta uma 
absorção máxima em torno das frequências de interesse, que 
permitem aplicar um condicionamento acústico eficaz nas 
frequências médias e assim verificar o cumprimento do CTE DB HR 
naqueles recintos que estão submetidos a limites legais (#Sala de 
aulas, Salas de Conferências, Restaurantes/Refeitórios em edifícios 
públicos etc). É o caso das gamas NOBLEACÚSTIC e 
NOBLEACÚSTIC INTENSO, em frequências médio-altas (perfis 
R5T16, R5T32).

A gama SEMIACOUSTIC INTENSO e SEMIACOUSTIC complementa 
à gama NOBLEACOUSTIC INTENSO, permitindo aplicar o controlo 
de reverberação em frequências inferiores com o objetivo de obter 
um som com um melhor balanço tonal em salas que combinem 
ambas as soluções (perfis R2T16, R2T32).

Combinam à perfeição com o perfil 528 que ajudará a integrar a 
prestação acústica em paredes e tetos. A rua e as ranhuras têm um 
largo de 3,5 mm, conseguindo um efeito propositado de superfície 
contínua.

Revestimento muito adequado para espaços que precisarem um 
nível decorativo alto, integrando a prestação com o meio.

NOBLEACUSTIC, SEMIACUSTIC

UM NÍVEL ACÚSTICO PARA
CADA NECESSIDADE
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Revestimento de madeira natural com um nível de 
amortecimento acústico alto. Desenho pensado para ressaltar a 
prestação acústica do espaço, composto por cinco ranhuras que 
deixam intuir as perfurações acústicas distribuídas formando 
colunas equidistantes (perfil R5R).

Combina à perfeição com o perfil 528 que ajudará a integrar a 
prestação acústica em paredes e tetos. A rua e as ranhuras têm 
um largo de 3,5 mm, conseguindo um efeito propositado de 
superfície contínua.Revestimento muito adequado para 
espaços que precisarem um nível decorativo alto, integrando a 
prestação com o meio. Hotéis, Salas de imprensa, Escritórios, 
Sala de aulas e espaços formativos, bem como Restaurantes, 
Cafés e Discotecas, são exemplos que dão cabida a esta nova 
gama.

R5R
[αm 0,75]

ACÚSTICO. REVESTIMENTOS PARA INTERIOR

MÁXIMA RESPOSTA
ACÚSTICA

* Os dados refletem o coeficiente de absorção 
acústica procedente de cálculos e ensaios. Para 
alargar informação sobre certificações, 
consultar com o depaartamento técnico.

PERFIS
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Revestimento de madeira natural com um nível de 
amortecimento acústico alto. Modelo que procura um efeito 
protagonista nos espaços onde se instalar, com um desenho 
marcado pelo mosaico de círculos visíveis que interferem com o 
efeito chanfrado das suas nove ruas.

Combina à perfeição com o perfil 528 que ajudará a integrar a 
prestação acústica em paredes e tetos. A rua e as ranhuras têm 
um largo de 3,5 mm, conseguindo um efeito propositado de 
superfície contínua.

Revestimento muito adequado para espaços que precisarem 
um nível decorativo alto, integrando a prestação com o meio. 
Pensado para cobrir grandes superfícies. Muito adequado para 
espaços abertos e diáfanos onde se precise um nível decorativo 
alto, acompanhado da solução acústica: Átrios, Receção, 
Corredores de espaços administrativos, Auditórios, Salas de 
ensaio e espetáculos, Aeroportos, Estações de metro, autocarro 
ou comboio...

* Os dados refletem o coeficiente de 
absorção acústica procedente de cálculos 
e ensaios. Para alargar informação sobre 
certificações, consultar com o 
depaartamento técnico.

R9T64 
[αm 0,74]

ACÚSTICO. REVESTIMENTOS PARA INTERIOR

SUPERFÍCIES PROPOSITADAMENTE
ACÚSTICAS

PERFIS
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TABELA COMPATIBILIDADES

ACABAMENTOSPERFIS

M
N 

- M

ADEIRA NATURAL

PERFIL ACABAMENTOS (abeto / pinho vermelho) PEFC e CE

REF. Model Longo de lamela
máximo (m.)

Largo x
espessura

lamela (mm.)
(dimensão inclui

encaixe tipo
macho-fêmea)

Coefificiente
Absorção αm

525

R2T32

R2T16

R5T32 Natural (MN):
4.8m

Verniz seda (BS):
3m

R5T16

R5R

R9T64

96x13

96x13

96x13

96x13

96x13

96x13

0,50 MN

MN

MN

MN

MN

MN

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

0,67

0,70

0,77

0,75

0,74

Abeto ou
Pinho

vermelho

Verniz Cinza
Nevoeiro

Verniz
Bege

Verniz
Champanhe

Verniz
Cappuccino

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Verniz
Venguê

Verniz
Alvo

Nórdico

Verniz
Cinza
Pedra

Verniz
Negro

Intenso

Verniz
Ouro

Verniz
Prata

Verniz
Verde
Ténue

Verniz
Azul 

Ténue

OUTRAS
MADEIRAS

(CE)

C
O

N
SU

LT
A

R
D

IS
P

O
N

IB
IL

ID
A

D
E

ref. R5T32
PERFIL 5 RUAS

ref. R2T32
PERFIL 2 RUAS

ref. R5R
PERFIL 5 RUAS

13mm

3.5mm 3.5mm

ref. R2T16
PERFIL 2 RUAS

ref. R5T16
PERFIL 5 RUAS

ref. R9T64
PERFIL 9 RUAS

MN - MADEIRA NATURAL
Tratamento regular servido em 
cru e acabamento liso acepilhado.

BS - VERNIZ SEDA
Acabado com um verniz de base 
aquosa mate, superfície lisa 
agradável ao tacto. Oferece-se 
com uma ampla variedade de 
tonalidades.

BS
 - 

VE

RNIZ SEDA
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COMPLEMENTOS

A) RODAPÉS E) SARRAFOS F) LÃ

G) GRAMPO

REF. 882 SOCO RETO 
[70x17]

REF. 882 SOCO RETO 
[70x10]

REF. 882 [94x26]

B) ARREMATE

REF. 900
SEPARADOR APAINELADO
[11x47]

REF. 870
ARREMATE LATERAL
[47x47]

C) CANTOS

[21x21]
[21x4]

D) CORNIJA-DE-PROTECÇÃO

REF. 900 SARRAFO [30x30]

REF. GRAMPO DE AÇO PARA FRISO
[23x24]

REF. - LÃ
[25 espessura / larga 1,20m. /
longo bobina 15m.]

H) PERFIS COMPATÍVEIS

REF. 528 [45x13] REF. 528 [95x13] REF. 528 [120x13]

REF. 814 CANTO EXTERIOR REF. 900 TAPETE


