





LAMBRIS EXTERIEUR

SOL

Ligne de produits pour sols en extérieur. Lambris naturel avec
traitement en autoclave certifié pour classe d'utilisation 4. Le
traitement en extérieurs protege le bois de la dégradation due a
des agents xylophages (agents vivants qui se nourrissent du
bois et le détruisent, insectes et champignons, essentiellement).
Large variété de finitions. A la naturelle et a la lasure Teka, il faut
ajouter le Cris Pierre qui accroit les options d'application,
couvrant une large option de styles architecturaux: style
rustigue de maisons de campagne, refuges naturels adaptables
ou chalets modernes ou le jeu des volumes droits marquent les
lignes esthétiques.

Nombreuses utilisations domestiques: environnements pres de
piscines, chemins qui relient différentes zones de jardins ou
d'espaces de terrasse. Ou espaces publics, promenades,
terrasses pour le secteur CHR ou qui compléetent les espaces de
jardins.

PROFILS FINITIONS

560, 561, 563 y 565
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LAMBRIS EXTERIEUR

FACADE

Ligne de produits pour facades extérieures. Lambris naturel avec
traitement en autoclave certifié pour classe d'utilisation 4. Le
traitement d'extérieurs protege le bois des dégradations dues a
des agents xylophages (agents vivants qui se nourrissent du bois
et le détruisent, insectes et champignons essentiellement).

Large variété de finitions. Aux finitions naturelle et lasure Teka
connues, il faut ajouter le Blanc Nordique et le Gris Pierre qui
accroissent de maniére conséquente les options d'application,
répondant a un large spectre de styles architecturaux: maisons
de campagne rustiques, adaptables refuges naturels ou
modernes chalets ou le jeu des volumes droits marquent les
lignes esthétiques.

PROFILS FINITIONS

560, 561, 563, 565,
559, 581, 945, 946
y 949
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LAMBRIS EXTERIEUR

FACADE

Ligne de produits pour facades extérieures. Lambris naturel avec
traitement en autoclave certifié pour classe d'utilisation 4. Le
traitement d'extérieurs protege le bois des dégradations dues a
des agents xylophages (agents vivants qui se nourrissent du bois
et le détruisent, insectes et champignons essentiellement).

Large variété de finitions. Aux finitions naturelle et lasure Teka
connues, il faut ajouter le Blanc Nordique et le Gris Pierre qui
accroissent de maniere conséquente les options d'application,
répondant a un large spectre de styles architecturaux: maisons
de campagne rustiques, adaptables refuges naturels ou
modernes chalets ou le jeu des volumes droits marquent les
lignes esthétiques.

PROFILS FINITIONS

560, 561, 563, 565,
559, 581, 945, 946
y 949
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TABLEAU COMPATIBILITES COMPLEMENTS

PROFILS FINITIONS (sapin/pin rouge) PEFC et CE S CIMAISE CHANFORA COUVRE-JOINTS

ernisbiane Noiave | Vernis Gris ol ()
REF Exroars Frerte Couler Teka
95x22 ref. 569 ref. 950
560 14BndS NE/A BS/RS/A BS/RS/A BS/RS/A [95x45] [120x22)
Naturel (MN):
561 95x22 “sm NE BS/RS BS/RS BS/RS

Finitions (BS, RSy A): nlgggzll:;{?:zs
3m

563 145x35 (autres longueurs, nous NE/A BS/RS/A BS/RS/A BS/RS/A LAMBOURDES
consulter)

SOL | FACAD!

565 95x22 NE/A BS/RS/A BS/RS/A BS/RS/A

ref. 900 ref. 900 ref. 900 ref. 900
559 145x22 NE BS/RS BS/RS BS/RS [45x22) [45x30] [45%45] [70x22)
581 145x22 N NE B8S/RS B8S/RS BS/RS

Finitions (BS, RSy A):
3m

Q 945 145x45 NE BS/RS BS/RS BS/RS CONSULTER ref. 900 ref. 900 ref. 900
2 foues ongueurs nous DISPONIBILITES [70x45] [70x70] [95x22]
946 145x30 NE BS/RS BS/RS BS/RS :
946 120x22 NE BS/RS BS/RS BS/RS
ref. 900 ref. 920
[145x22] [95x22] Bords arrondis
PROFILS
AGRAFES
ref. 560 ref. 565 ref. 559
ref. 560/561 ref. 565 oo ;(D); oo
[acier] = = [plastique] R
ref. 560 Ll o] R
bo oo o
FINISHES
NE - NATUREL EXTERIEURS
Traitement standard en autoclave livré en tons crus et V‘OREL EXQ% 9\4\5 SOl
ref. 946 ref. 949 finitions lisses rabotées. < S &
w 2 1%
z @ o
BS - VERNIS SOIE
Traitement standard en autoclave, plus tonalité de
vernis. Surface lisse agréable au toucher.
\QUE Sg RAPA,
RS - RUSTIQUE SOIE Q% I ,/@ /\\0e i
Traitement standard en autoclave, plus tonalité de 4 L y%
vernis. Finition superficielle de grande richesse qui s ' 1 ’\ <
montre le relief de la veine. Toucher d'aspect doux et l‘ ‘
agréable

A - ANTIDERAPANT (exclusive pour modéles 560, 563

et 565) 06 | 06

Traitement standard en autoclave avec surface
rainurée. Compatible avec tous les tons.



