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LAMBRIS IGNIFUGES

TROUVEZ LES FINITIONS
QUE VOUS CHERCHEZ
Finitions naturelles modernes, suivant les dernières tendances en 
décoration d’intérieur. Textures vives qui accentuent la valeur du bois, 
avec une finition rugueuse tout juste sciée, ou qui simule avec une 
grande ressemblance le vieillissement du bois. Vernis sophistiqués avec 
des tons élégants, subtils et surtout originaux qui se marient à la 
perfection avec les meubles de design à la mode. Découvrez dans les 
pages de ce catalogue celui qui s’accorde au mieux avec votre style 
décoratif.

B-s2, d0 / B-s1, d0 / BFL-s1. Ajoutez une couche de sécurité invisible à vos 
lambris. Les lambris ignifuges exclusifs de Molduras del Noroeste 
ajoutent une barrière anti-feu dans les espaces où ils sont installés. Le 
bois est traité en autoclave avec le protecteur ignifuge MNO que nous 
avons créé, par une alternance de cycles vide-pression-vide, afin que le 
protecteur pénètre totalement au coeur du bois. Ensuite, le bois est 
séché et mécanisé. Pour finir de potentialiser l’effet ignifuge, le lambris 
est ensuite vernit.

Code technique de la construction. Depuis 2005, ce code établit une 
série de normes obligatoires. Le paragraphe DB-SI, de sécurité en cas 
d’incendie, établit les obligations minimum requises que doivent 
atteindre les produits et éléments dans la construction. Le laboratoire 
d’essais du feu AFITI-LICOF, accrédité par ENAC, certifie que les lambris 
de Molduras del Noroeste, possèdent des prestations ignifuges.

Cette prestation est proposée en option dans nos lambris ; de manière 
exclusive dans le secteur. Elle peut s’appliquer sur une large variété de 
nos produits d’intérieur (murs, plafonds et planchers), sans modification 
de l’aspect de la finition.

MEILLEUR PIREcomportement

A1    A2    B   C   D   E   F

B-S2, D0
LAMBRIS POUR MURS EN PIN

B-S1, D0
TASSEAUX

BFL–S1
PLANCHERS


