
Revestimentos ignífugos



02 | 11

REVESTIMENTOS IGNÍFUGOS

ENCONTRE O ACABAMENTO
QUE PROCURA
Modernos acabamentos naturais, seguindo as últimas tendências de 
interiorismo; Texturas vivas que acentuam o valor da madeira, com um 
acabamento áspero recém serrado, ou simulando com total 
autenticidade o envelhecimento da madeira; Vernizes sofisticados com 
tons elegantes, subtis e sobretudo muito originais, a jogo com o último 
móvel de desenho. Descobra nas páginas deste catálogo qual é o que 
mais encaixa com o seu estilo decorativo.

B-s2, d0 / B-s1, d0 / Bfl-s1. Acrescente uma capa de segurança invisível aos 
seus revestimentos.

Os revestimentos ignífugos exclusivos de Molduras del Noroeste 
acrescentam uma barreira contra o fogo aos espaços onde se instalem. A 
madeira é tratada em autoclave com o protetor ignífugo de criação 
própria MNO, mediante ciclos de vazio-pressão-vazio, de forma que o 
protetor penetra totalmente no interior da madeira. Posteriormente, a 
madeira seca-se e mecaniza-se. Para terminar potenciando o efeito 
ignífugo submete-se o revestimento a um processo de envernizado.

Código técnico da edificação. Desde o ano 2005, este código estabelece 
uma série de requisitos de obrigado cumprimento. Na secção DB-SE 
(segurança em caso de incêndio) estabelecem-se os requisitos mínimos 
que devem cumprir produtos e elementos na construção. O laboratório 
do fogo AFITI-LICOF, acreditado pela ENAC, certifica o cumprimento dos 
revestimentos de Molduras del Noroeste etiquetados com prestações 
ignífugas.

Esta prestação oferece-se opcionalmente nos nossos revestimentos de 
forma exclusiva no setor. Pode aplicarse sobre uma ampla variedade dos 
nossos produtos de interior (paredes, tetos e chãos), sem modificar o 
aspeto final do acabamento.

MELLOR PIORcomportamento

A1    A2    B   C   D   E   F

B-S2, D0
REVESTIMENTOS DE PAREDE EM PINHO

B-S1, D0
RIPAS

BFL–S1
CHÃOS (TARIMA)


